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SETUP

Do Setup'u wchodzimy (jak i wychodzimy) przez pogivedklikniecie w SHIFT. Na pocgku
(oraz po wdnigciu K4) jestémy w trybie odczytu Configuratora (nagranego jak@ZsD.XEX
w gtébwnym katalogu karty SD). detylko nastpi Reboot OS (zimny start) zostanie on zatadowany.
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o3 tool mode

Od razu te widat z jaki jest numer firmware.

Z tego miejsca maemy przej¢ do ustawié albo sprawd, by SIO2SD stalo sinie widoczne dla
Atari (adekwatne do oaltzenia z gniazda S10) — klawisz Shift+K4

Ten tryb uwalnia nas o przykrych niespodzianek zoleniem s wtyczki, urwania kabla czy te
niechcianych padaczek Atmela. \Afdicie dowolnego klawisza opuszcza tryb Disable.

Wybranie klawisza K1 lub K2 skutkuje przejem do fazy zmian ustawie Dla przykladu —
opcjonalnego wyiczenia obstugi transmisji turbo dla TopDrive.
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Précz tego meemy wybra ogoélm predkosé¢ transmisji dla Ultra Speed; czy podczaaozbnia z
sieci Atari (na ,ON”) wciskanie Shift w Sio2SD maptyw na wczytanie (lub nie) loadera; co
mrugapc pokazu diody; czy jest zabezpieczenie dla ATR6w; nodasmptywajcy od pierwszego
wcisnigcia by nastpito samo-powtorzenie wraz zgoikoscia tych powtorzé.

Jeili ukaze sk aktualizacja wsadu wciskamy Shift+K3, a rasie potwierdzamy K2. Wsad we
wersji do aktualizacji z karty SD o nazwie Sio2SINBmusi by nagrany w jego gtownym
katalogu. Po zaktualizowaniu wsadu rgl@a chwik wyciagna¢ karig SD ze slotu. Po to, by nowy
firmware po wiaeniu karty mégt prawidtowajrozpozna

By opusci¢ Setup wciskami K3 albo dwukrotnie SHIFT.



Podpinanie pod nagdy Virtualne
Zmieniapc klawiszem K1 na naginy nagd D1,D2,....,D14,D15 wskoczymy po ostatnim ¢age
Dx na pierwszy nag Virtualny Vx. Bedzie dostp do wszystkich zafych plus jeden wolny za
kolejncéci D1,......,D15,V1,....,V3,D1 itd. Metoda takezala utrzymywé porzadek w
podpkciach oraz umidiwia szybkie przemieszczaniezg0 99 napdach wirtualnych

Zakrywanie D1-D15 przez napdy Virtualne
Kazdy nagd maze zosta zmapowany przez nag virtualny. Klawisz Shift+K3 wybiera kolejne
napzdy V1-V99 (czyli jest to ROL'owanie). Oczysaie wybiera nagdy Vx tylko zajte!
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Zatozenie pustego pliku NEWxxxx.ATR

Z klawiatury SIO2SD nie memy wprowadz nazwy tworzonego pliku. Dlatego firmware
utworzy plik z rozszerzeniem ATR, a za ,xxxX” wsidwlejny wzrastajcy numer.
W danym katalogu na wybranym rggie wciskamy Shift+K4. Nagpi odiaczenie nagdu
(=OFF=).

Jeli nie zmienimy podpicia, to z poziomu Atari pierwsza proba wykonaniarfatowania
spowoduje zatzenie odpowiedniej diugai ATRa. Bez tego — plik nie zostanie utworzony!

Trwa wyszukiwanie

Jakby ktd nie widziat :)

W Configuratorze klawisz Break przerywa poszukiveani

Pajero.



Jéli dojdzie do BOOTu
\agly zostanie Configurator
zapisany w gtéwnym katalogu
jako SIO2SD.XEX

Dbl SHIFT

Tryb wyhczenia catego Sio2SD
Nie widoczny dla Atari

K2 nasgpne ustawienie
Szybka¢ transmisji dla naglow
D1-D15 oraz V1-V99

Obstuga transmisji turbo
TopDrive on/off

Czy wciskanie Shift ma wptyw
na wczytywanie loadera turbo

Wskazania diéd...

deyice Numer Sio2SD
A

Zezwolenie na zapis do Sio2SD

Czas opgadienia do pierwszego
auto-powtorzenia

Odstp miedzy repetyci
klawiatury

Shift+K1 Shift+K2  poprzednie

Schemat nie zawiera informacji o pigvosci upgrade wsadu (Shift+K3).....



